SENSORER & loT

En anslutning for IoT
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ven om mycket kring Internet of

Things fortfarande &r oklart &r

det en sak som dr sdker, att det

inte kommer att finnas en enda
standardlésning. Alla "things”, varje en-
het, kommer med stor sannolikhet att vara
utvecklade for sin egen specifika uppgift.
Dessutom kommer det att finnas ett kom-
mersiellt tryck pa att enheten utfér sin upp-
gift sa kostnadseffektivt som maojligt.

Men om varje konstruktion &r unik drar
den inte nytta av de skalférdelar som ar
mojliga, och det dr inte acceptabelt ur ett
ekonomiskt perspektiv.

Ett sdtt att tackla problemet &r att an-
vanda en flexibel, utokningsbar plattform
som kan skraddarsy tilldmpningar snabbt
och billigt.

FPGA:ER HAR UNDER LANG TID erbjudit den
hér typen av flexibilitet pa den ldgsta nivén
(transistor/grind). Samma angreppssatt
kan anvdndas pa en hogre niva och vidga
konceptet. Det finns ett antal framkomliga
vdgar, bland dem en standard for periferi-
moduler kallad Pmod (Peripheral Modules).

Detta flexibla granssnitt ar utvecklat av
Digilent for moduler med lag datafrekvens
och fé anslutningar som fungerar som peri-
ferienheter till en vardenhet, ofta en FPGA
pa ett separat kort. Specifikationen, som
ocksa finns i en version med 12C, stéds av
en rad tillverkare och &r enkel att imple-

Pmod dr den perfekta bussen
Z for att ansluta periferienheter
till IoT-system

mentera pa ett vardkort. Att den dr populér
betyder att utvecklarna har ett brett utbud
av kort att vdlja mellan, kort vars funktio-
ner enkelt kan utvdrderas genom att man
pluggar in dem och testar hur de fungerar.
Denna moduldra konstruktionsmetod dr en
effektiv metod att snabba upp utvecklings-
arbetet for loT-produkter.

SANNOLIKT BLIR DEN forsta stora tillamp-
ningen pa det industriella omradet, ddr vi
far kommer att fa se allt fler sensornoder.
Att anvdnda sensorer for att dvervaka ma-
skiner, processer, resurser och produkti-
viteten ger manga fordelar. Det kommer
snabbt att O0ka automationsgraden och
sdnka driftskostnaderna, liksom priset pa
slutprodukten.

Att addera sensorer till allting” kraver
lokal infrastruktur liksom Internetupp-
koppling vilken troligen kommer att ske via
tradldsa sensornat (WSN). Analog Devices
har utvecklat ett WSN i form av en modular
demonstrationsplattform som later senso-
rer, lokal berdkningskraft och tradlés upp-
koppling snabbt konfigureras och kopplas
upp sa att det gar att utvardera en komplett
6sning.

PLATTFORMEN FINNS i tva varianter: Versio-
nen Bunch bestar av tva kort med flera sen-
sorer och drivs av Cortex M3-styrkretsen
ADuCRF101 med analogfunktioner tillsam-

Analog Devices ADF7242 kan anvédndas for att snabbt och enkelt addera tradlos uppkoppling
till ett system. Det har en rackvidd upp till 100 m och en datatakt pa maximalt 250 kbit/s med den
integrerade antennen.
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mans med den treaxliga accelerometern
ADXL362 och ett antal andra sensorer fran
tredjepart for luftfuktighet, temperatur,
ljus och passiv IR. Dessutom har kortet
power management. Allt kompletteras av
en gateway, som ocksa baseras pa ADu-
CRF101, och ett emulatorkort.

Den andra plattformen ar en klusterver-
sion som innehaller tre multisensornoder.
Plattformen stodjer IBM:s loT-moln Blue-
mix som baseras pa oppna standarder.
Bluemix erbjuder tilldmpningar som tjdns-
tervilket gor det enklare for losningar base-
rade pa ADI:s loT-kort att leverera anvand-
bara data.

BLUEMIX KOMMUNICERAR med noderna med
det minimala protokollet MQTT som utveck-
lats fér sma sensorer och mobila enheter.
Protokollet kan kan enkelt implementeras
pa sensorsidan med en billig Linuxbaserad
gateway—Analog Devices har en sadan sys-
temlosning for sitt WSN ddr en Raspberry Pi
kopplar upp sig mot IBM Bluemix.
Overgdngen till moduldra l8sningar ses i
allt hogre grad som rétt satt att adressera
de utmaningar man moter ndr man ska rulla
ut stora mangder noder snabbt och kost-
nadseffektivt. Ytterligare stod for detta an-
greppssatt ges av de bivillkor som kommer
att finnas for de flesta tilldmpningar: att de
maste anvanda en lagenergiprocessor med
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analogfunktioner, kunna hantera olika ty-
per av sensorer och ha nagon form av upp-
koppling.

Alla dessa villkor uppfylls i standard-
moduler, dven ndr l6sningarna dr mycket
specifika, men losningarnas vdrde handlar
mindre om konfigurationen och mer om de
data de levererar. Utvecklarna kommer att
behova fundera mycket dver var de kan ad-
deramervdrde.

ETT MODULART ANGREPPSSATT fOrenklar ut-
vecklingsarbetet och standardgrdnssnitt
forenklar det dnnu mer. Nar det handlar
om att snabbt fa fram en prototyp och det
dr sma volymer har Peripheral Modules
(Pmod) fran Digilent manga férdelar. Modu-
lerna &r oftast sma och billiga. De ar utveck-
lade fér en enda men komplett funktion
som gor det mojligt att snabbt och enkelt
addera olika funktioner till ett moderkort
somisinturofta baseras pden FPGA.

P& grund av sin flexibilitet och stora
spridning har Pmod anammats av ett stort
antal halvledartillverkare, inklusive Analog
Devices. Foretaget har flera olika model-
ler for olika tillampningar. Ett exempel &r
ADF7242 som dr en enkretslosning med
Pmod och en radiodel for 2,4 GHz som an-
vdndas for att koppla upp kretsen pa av-
stand upp till 100 meter och med en data-
takt pd 250 kbit/s via antennen pa kortet.

MAN KAN ENKELT komplettera med en el-
ler flera sensorer, DA- och/eller AD-om-
vandlare som ndr de dr kopplade till en
liten vdrdprocessor kan anvdndas for att
snabbt skapa en loT-tilldmpning i robust
formfaktor. De mdgjliga tilldmpningarna ar i
det ndrmaste obegrdnsade. Det kompakta
formatet, den laga effektférbrukningen och
det ldga priset for Pmod gor det mojligt att
anvanda tekniken i industriella styrsystem,
medicintekniska apparater, HVAC, logistik,
accessoarer, for att fa kontroll pa lagret och
manga andratillampningar dér realtidsdata
behover 6vervakas, lagras, analyseras och
kommuniceras. Pmod-formatet gor det en-
kelt attintegrera sensorer, dataomvandling
och digital styrning.

Med sitt inriktning mot lag datafrekvens
och fa anslutningar ar Pmod optimal for de

Analog Devices CNo357, en lagbrusig gasdetektor som drivs med en enda matningsspénning.
Genom att anvinda elektromekaniska sensor med programmerbar forstarkning gar det snabbt
att ta fram prototyper.
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“Ett modulart
angreppssatt forenklar
utvecklingsarbetet och

standardgranssnitt
forenklar det annu mer”

sensornoder som férvantas utgéra en stor
del av loT. Pmod har 6 eller 12 anslutningar
varav tva eller fyra ar dedicerade for kraft-
matningen och fyra eller atta for signale-
ring, vilket ar mer an tillrackligt for funktio-
nersom datainsamling.

EFTERSOM MODULERNA stromforsorjs av ett
bararkortet som normalt har en FPGA, dr de
funktioner det kan ha lika flexibla som for-
matet. Drivstrommen d&r inte specificerad
utan beror pa moderkortet. Modulen kan
pluggas in direkt pa kortet eller anslutas
vien kabel som kan vara upp till 45 cm lang
vilket gor att sensorn kan placeras en bit
bort fran moderkortet.
Grdnssnittsprotokollet &r flexibelt. Ett
exempel dr PmodACL, en treaxlig mikrome-
kanisk accelerometer baserad pd ADXL345.
Den kan skicka data via SPI eller 12C. Aven
om kretsen har en lag datatakt kan den
danda hantera utmanande applikationer.
Dess litenhet gor att flera enheter kan kom-
bineras till ett komplett delsystem som
CNo3s57.Den haren enda strémmatning och
innehaller en ldgbrusig gasdetektor i form
av en kolmonoxidsenor fran Alphasense
med ADI:s forstdarkare ADA4528-2 och den
programmerbara reostaten AD5270-20. Att
anvanda ett programmerbar motstand (re-
ostat) for prototyparbetet gor det mojligt
att snabbt testa olika gassensorer utan att
byta ndgra andra komponenter pa kortet.

ETT ANNAT EXEMPEL pa hur intelligenta sen-
sorer kan bidra till IoT & CNo332 som &r en
Pmod med magnetoresistiva sensorer for
att méata rotationshastigheten pa ett hjul
kopplat till en véxellada. Den svaga dif-
ferentiella signalen fran sensorn buffras
forst av en operationsforstdarkare innan
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den forstdrks och levereras som en pulsad
sinusvag. Samma format anvands ocksa
i utvecklingsplattformar inklusive EVAL-
CN0326-PMDZ som dr en komplett och
isolerad PH-métare med lag energiforbruk-
ning och AD-omvandlare med automatisk
temperaturkompensation. Den innehaller
AD7793, AD8603 och ADUMs5 401 frén Ana-
log Devices.

loT kommer att krdava storre konstruk-
térsinsatser d@n nagot annat tekniksprang.
Det kommer att forandra varje aspekt av
var vdrld. Utmaningen kommer att krdva
mer utvecklingsresurser dn vad som finns
tillgangliga, den enda l6sningen &r att an-
vanda ett moduldrt angreppsséatt pa sys-
temdesignen.

KAVEN om DET FINNS manga format och speci-
fikationer att vélja pa sa dar Pmod det basta
for sensornoder som forvantas utgdra en
stor del av loT-vdrlden. Genom att anvdnda
generella moderkort med FPGA:er som &ar
kompatibla med Pmod-specifikationen
far utvecklarna ett brett utbud att vdlj fran
vilket underldttar for dem att snabbt, kost-
nadseffektivt och robust [6sa de utmaning-
arsom loT fér med sig. |

”loT kommer att krava
storre konstruktors-
| insatserdnnagotannat
| tekniksprang. Det kommer
att forandra varje
aspekt avvarvirld.”
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